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ООО “Подшипник-Контракт-Сыктывкар” и 
Компания Safematic  (Финляндия) 

предлагают услуги по 
 

восстановлению механических уплотнений 
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Цель презентации 
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 Описать шаги процесса 
восстановления 
уплотнений Safematic; 
 

 Предоставить информацию 
по необходимым запасным 
частям; 
 

 Показать основные 
моменты сборки 
уплотнений типов SE2-AP и 
SB2A. 
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Общая информация о сервисном центре Safematic 
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  Ежегодно восстанавливается 
2500 уплотнений 
 

  25% всего объема составляют 
уплотнения других типов, не 
John Crane или Safematic 
 

  Тридцатилетний опыт работы 
 

  6 высококвалифицированных 
специалистов по 
восстановлению уплотнений 
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Порядок транспортировки уплотнений 

 

 

www.pksykt.ru 

e-mail: office@pksykt.ru 
тел.: +7(8212) 62-92-89 

 Самостоятельно не разбирать. 
 

 При транспортировке 
тщательно завернуть и 
упаковать. 
 

 Будьте аккуратны, старайтесь 
не повредить поверхность 
скольжения, лицевую сторону и 
другие части уплотнения. 

© ООО «Подшипник-Контракт-Сыктывкар», 2015 



 

Восстановление / Демонтаж уплотнений 
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Восстановление / Демонтаж уплотнений 
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SE2-AP-50 SB2-50-QRMG-302197 

SB2-100-QRMG-303650 
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Восстановление / Анализ состояния уплотнения 
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 Оценка масштаба разрушения и 
выяснение причины повреждения. 
 

 Анализ материала уплотнения на 
соответствие условиям 
технологического процесса. 
 

 Выбор необходимых новых 
запчастей по рисунку и в 
программе Safeseal. 
 

 Расчет расходов производится на 
основании масштаба 
восстановления. 
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Восстановление / Запасные части 
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Восстановление частей уплотнения 
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• Отделение скользящей 
лицевой стороны от несущей 
части (если она не 
многоразовая).  
 

• Обдувка восстанавливаемой 
части уплотнения.  
 

• Присоединение новых 
скользящих лицевых сторон 
и их притирка. 
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Восстановление частей уплотнения 
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• Обработка на станке следов 
износа на 
восстанавливаемой части 
уплотнения (пазы). 
 

• Полировка поверхности  
кольцевого уплотнения до 
первоначального качества 
поверхности. 
 

• Промывка частей уплотнения 
в промышленной моечной 
машине. 
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Восстановление уплотнений SE2-AP / Сборка 
 

• Вставка новых эластомеров в корпус уплотнения (рис.2). 

• Нанесение специальной смазки на эластомеры и обжимное кольцо.  

• Вставка кольца в корпус уплотнения. 
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Рис. 1 Рис. 2 
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Восстановление уплотнений SE2-AP / Сборка 
 

• Вставка новых пружин в отверстия обжимного кольца. 

• Надевание внешнего и внутреннего колец уплотнения на место (рис.3 и 4). 

• Присоединение крепежа к телу уплотнения (рис.4). 

• Совмещение кольцевого уплотнения и промежуточного кольца и нанесение 

специальной смазки (рис.5). 
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Рис. 3 Рис. 5 Рис. 4 
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Восстановление уплотнений SE2-AP / Испытание 
 

• Размещение уплотнения на специальной втулке для тестирования (рис.9). 

• Присоединение рукава высокого давления и манометра к телу уплотнения (рис.10). 

• Подача давление на уплотнение 4 bar / 60 psi. 

• Для получения верных данных должна быть обеспечена герметичность 

присоединения манометра. 
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Рис. 9 Рис. 10 
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Восстановление уплотнений SB2A / Сборка 
 

• Вставка РТ-пазового кольца и прокрутка его (рис.1). 

• Нанесение специальной смазки на шейку кольца уплотнения и на РТ-

пазовое кольцо. 

• Размещение кольцо уплотнения в корпусе уплотнения (рис.2). 

• Притирка скользящей лицевой стороны кольцевого уплотнения и очистка 

лицевой стороны после притирки (рис.3). 
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Рис. 1 Рис. 3 Рис. 2 
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Восстановление уплотнений SB2A / Сборка 
 

• Вставка прокладки (рис.4). 

• Вставка кольцевого уплотнения после прокладки с предварительным 

нанесением специальной смазки (рис.5). 

• Вставка прижимного кольца (рис.6). 
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Рис. 4 Рис. 6 Рис. 5 
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Восстановление уплотнений SB2A / Сборка 
 

• Вставка внешнего кольца в уплотнение (рис.7). 

• Нанесение меток на внешнюю сторону кольцевого уплотнения и корпуса 

уплотнения для правильной установки передачи вращающего момента 

(рис.8). 

• Вставка пружин в отверстия на внешнем кольце уплотнения (рис.9). 
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Рис. 7 Рис. 9 Рис. 8 
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Восстановление уплотнений SB2A / Сборка 
 

• Вставка  внешней стороной кольцевого уплотнения в корпус уплотнения 

(рис.10). 

• Размещение кольцевого уплотнения в рукаве втулки (рис.11). 

• Установка внутреннего опорного кольца, и закрепление его вместе со 

стопорным кольцом (рис.12). 
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Рис. 10 Рис. 12 Рис. 11 
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Восстановление уплотнений SB2A / Сборка 
 

• Вставка рукава втулки внутренней стороной опорного кольца в корпус 

уплотнения (рис.13). 

• Вставка кольцевого уплотнения во внешнюю часть опорного кольца (рис.14). 

• Установка стопорного кольца на внешнюю сторону опорного кольца и 

закрепление его (рис.15). 
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Рис. 13 Рис. 15 Рис. 14 
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Восстановление уплотнений SB2A / Сборка 
 

• Присоединение  внешней  стороны  опорного кольца с помощью крепежа 

(рис.16). 

• Присоединение сборочных замков (рис.17). 

• Установка кольцевого уплотнения внутри опорного кольца (рис.18). 

www.pksykt.ru 

e-mail: office@pksykt.ru 
тел.: +7(8212) 62-92-89 

Рис. 16 Рис. 18 Рис. 17 
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Восстановление уплотнений SB2A / Испытание 
 

• Испытание уплотнения  под давлением сжатого воздуха  (4 bar / 60 Psi) 

(рис.19). 

• Для получения верных данных должна быть обеспечена герметичность 

присоединения манометра (рис.20). 
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Рис. 19 Рис. 20 
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Официальный торговый партнер и дистрибьютор 

Специалисты нашей компании 

всегда готовы ответить 

на ваши вопросы 
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